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RESUMO DO PROXECTO
A Universidade de Zaragoza, o Ibercivis e o FECYT dan ós centros escolares a posibilidade de

participar no lanzamento dunha sonda espacial que chega á estratosfera. Eles proporcionan a loxística

dese lanzamento e os centros escolares constrúen a sonda cunha determinada finalidade. O noso

proxecto foi realizado por alumnado de 1º e 3º ESO e consistiu en construir unha sonda que enviouse

á estratosfera para realizar traballos de investigación.

INTRODUCIÓN
A fundación Ibercivis, a universidade de Zaragoza e o Ministerio de Ciencia e Innovación ofertan os

medios para que os colexios teñan a oportunidade de lanzar unha sonda espacial para facer

medicións na estratosfera.Esta é unha sonda, que é un globo que sube ata a estratosfera e colgado

leva os proxectos dos centros escolares.

A sonda está posta pola organización. Dende a organización se lanzan tres globos cos proxectos dos

outros colexios.

PROPÓSITO DO PROXECTO
-Medir as variacións de presión e temperatura

-Estudar a concentración de ozono na estratosfera e troposfera

-Facer un seguimento real da forza e da dirección dos ventos predominantes ó longo da traxectoria da

sonda

-Fotografar as nubes altas e o horizonte a diferentes alturas.

HIPÓTESE
É real a recuperación da capa de ozono? Hai osíxeno respirable na estratosfera? A esa

altura, podemos percibir a curvatura do horizonte? Hai algún tipo de vida? O vento é máis forte ou

menos do que o é na superficie? Como son as nubes máis altas?

MATERIAL E MÉTODOS
Construimos unha sonda de baixo coste utilizando tecnoloxía Arduino e software libre, de xeito que o

experimento poida ser tamén reproducible noutros lugares. Tratamos de empregar sensores

económicos e dispoñibles universalmente, documentando o noso proceso de construción, recollida e

tratamento de datos.

Usamos:

1)Sensor de presión e temperatura

2)Sensor de ozono

3)GPS (para medir a dirección da sonda)

4)3 microcámaras

5)Tarxetas microSD para gardar a información

6)Placa de Arduino



RESULTADOS
O lanzamento da sonda no marco do proxecto Servet VI realízase o sábado 14 de maio de 2022,

puidendo a sonda recuperarse con éxito algunhas horas despois do lanzamento. Os equipos amosan

un bo estado, sen danos de impacto, e as catro tarxetas de datos embarcadas na sonda recupéranse

satisfactoriamente.O proxecto deixa unha valoración moi positiva nas fases iniciais de

desenvolvemento,deseño e construción, nas que se acadaron todos os obxectivos propostos.Os

sensores de temperatura experimentaron cortes ó longo de todo o percorrido, tomando en boa parte

do mesmo valores pouco representativos da situación real. As medidas de presión, tomadas polos

mesmos sensores que medían a temperatura,amosan un comportamento parecido. As lecturas de

concentración de ozono, lamentablemente, non parecen ter unha interpretación doada.A s cámaras

instaladas na cápsula deixaron de funcionar durante boa parte do traxecto, se ben si deixaron vídeos

dos puntos máis altos da traxectoria, e permitiron facerse unha idea da situación da cápsula

prácticamente fóra da atmosfera.

Neste sentido, como resultado da fase de deseño e construción, cómpre destacar que o cálculo previo

no uso dos materiais empregados e o coidado posto na selección e modificación dos mesmos deron

como resultado unha cápsula que cumpría as especificacións necesarias de masa, medíndose esta

nun pouco menos de 300g unha vez encordada e lista para o lanzamento.

Por outra banda, a protección da propia cápsula foi suficiente para resisti-lo impacto previo á

recuperación, e a súa integridade foi tamén suficiente para soporta-las condicións propias da

estratosfera e a intensa axitación da que foi obxecto ó longo de todo o percorrido, resultado tamén

importante para a validación da fase de deseño e construción.

Lamentablemente, os datos xestionados pola placa Arduino non se recibiron de maneira continua,

habendo evidencias de reinicios frecuentes da mesma ó longo do voo da sonda. Da mesma maneira,

as cámaras non traballaron de maneira continua ó longo do percorrido, obténdose unha cantidade

variable de vídeos en cada unha delas, pero non unha secuencia continua como se esperaba.

Recuperáronse vídeos de todas as cámaras e datos de todos os sensores, pero cunha calidade moi

inferior, por tanto, á desexada.



CONCLUSIÓNS
A empresa foi exitosa no sentido de ser capaz de acadar os seus fins de deseñar, construir e enviar á

estratosfera un experimento científico escolar, logrando ademais os obxectivos didácticos propostos e

tendo unha grande aceptación dentro da comunidade educativa.

En canto ó desenvolvemento do experimento científico, observáronse moitos problemas na toma de

medidas, froito posiblemente da vibración e a delicadeza das conexións electrónicas entre placa de

control e sensores, que puideron non ser capaces de aguantar razoablemente a axitación á que foron

sometidas durante a maior parte do traxecto.


